
 
Załącznik nr 1 

 
Opis budynku Przychodni Niedziałka 14 

 
 

Budynek Przychodni Zdrowia zlokalizowany jest w miejscowości Siedlce  przy ulicy Ks. Stanisława 
Niedziałka 14. Jest to budynek w zabudowie pierzejowej połączony jedną ściana z budynkiem 
sąsiednim 3 kondygnacyjny wykonany w konstrukcji murowanej z elementami żelbetonowymi. 
Budynek przykryty jest dachem o konstrukcji drewnianej  krokwiowo-płatwiowej podpartej na 
słupkach kryty płytą stalową płaska 
 
1. Parametry techniczne 
 
- powierzchnia zabudowy – 407, 9 m² 
- powierzchnia użytkowa – 988,1 m² 
- liczba kondygnacji naziemnych – 3? 
- długość budynku – 17,65 m 
- szerokość budynku – 22,50 m 
 
3. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 
 
Ściany zewnętrzne – Dwuwarstwowe bloczki wapienno pisakowe Silka Parter oraz pozosałe z 
pustaków gazobetonowych grubość 24 cm. Ocieplone od zewnątrz metodą lekką mokrą 
styropianem FS-20 o grubości 12 cm. Otynkowane od wewnątrz tynkiem cementowo wapiennym. 
Ściany wewnętrzne- Pustaki i bloczki grubości 24 cm, 12 cm i 8 cm na zaprawie cementowo – 
wapiennej obustronnie otynkowane część ścian wewnętrznych wykonanych w technologi gk. 
 
4. Stropy 
 
Żelbetonowe monolityczne 
 
Schody 
 
Żelbetonowe monolityczne płytowe dwubiegowe oparte na gruncie oraz na ścianach belkowych 
obłożone terakotą. Balustrady ze stali kwasoodpornej o wysokości 110 cm do wierzchu poręczy 
montowane do biegu schodowego i do ścian bocznych klatki schodowej. 
 
 Stolarka okienna i drzwiowa 
  
Okna wyposażone są w zestawy dwu i trzyszybowe zespolone. Okna z ramą aluminium wykonane 
są z tzw. ciepłych profili wyposażone w nawiewniki do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń. 
Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe typowe z naświetlami. 
Drzwi główne do budynku rozsuwane aluminiowe z napędem elektrycznym. 
 
Instalacje 
 
Instalacja wodociągowa , kanalizacyjna , elektryczna ,  internetowa centralnego ogrzewania 
istniejące w budynku. 



Wentylacja grawitacyjna, kominy murowane z typowych kształtek ceramicznych. Częściowo 
wspomagana mechanicznie przez wentylatory zamontowane w ciągach wentylacyjnych.   
Nawiew powietrza poprzez nawiewniki umieszczone w stolarce okiennej. 
 
 
9. Klasa odporności pożarowej budynku 
Budynek zakwalifikowany do kategorii pożarowej zagrożenia ludzi jak obiekt – 
parter i I piętro - ZL III 
 
Wymagania technologiczne dla pomieszczeń Przychodni Zdowia Nr 1 w Siedlcach Poradnia 
(Gabinet) Lekarza podstawowej opieki. 
 
1.Obowiązujące przepisy: 
    • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jt.Dz. U. z 2019r. poz. 1065) 
 
    • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 2003r. poz.1650  z późniejszymi 
zmianami) 
 
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą ( Dz. U.  z 2019r,. poz. 595) 
 
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975) 
 
2. Wymagania budowlano - instalacyjne. 

 

1. Materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane winny spełniać wymagania jak dla 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 

 

Opis techniczny prac remontowych 
 

 
Materiały: wszystkie wykorzystane podczas remontu materiały mają być fabrycznie nowe 
 
 
1.  Prace remontowe: 
1.1 Parter: 
- malowanie wszystkich pomieszczeń przychodni zdrowia, 
- wymiana kasetonów w sufitach podwieszanych 
-  wymiana drzwi wewnętrznych 
-  wymiana opraw oświetleniowych sufitowych 
- dodanie punktu wody w gabinecie zabiegowym, 
1.2 Pierwsze piętro 
- malowanie wszystkich pomieszczeń 



- wymiana kasetonów w sufitach podwieszanych 
-  wymiana drzwi wewnętrznych 
-  wymiana opraw oświetleniowych sufitowych 
1.3 Drugie piętro 
- malowanie wszystkich pomieszczeń 
- wymiana kasetonów w sufitach podwieszanych 
-  wymiana drzwi wewnętrznych 
-  wymiana opraw oświetleniowych sufitowych 
 
 
 
 
 


